
Réparation d'une HB9BBN 430 MHz 
 
Après avoir été manipulée de nombreuses fois ma petite pompe à vélo a perdu le contact 
entre son brin rayonnant et la prise BNC. 
A sa construction j'avais ouvert un accès pour la soudure à l'opposé de la BNC. Erreur ! 
Pour la réparation j'ai ouvert cet accès à 90° de la BNC. La soudure a été bien plus facile à 
refaire. 
 

 
 
J'en ai profité pour la contrôler et voir que le brin rayonnant était trop court, malgré les 
mesures précédentes faites avec les moyens du moment, qui étaient un SWR mètre et 2 
longueurs différentes de coaxial. 
 

 



  
Comme je vois que vous avez envie d'en réaliser une, voici ses démentions. 
 
La jupe est un tube de cuivre Ø 10/12 mm. Sa longueur 170 mm. La BNC est à 30 mm du 
fond. Le fond est une pastille de laiton Ø 10 mm percée en son centre. Le brin rayonnant à 
pour diamètre 2,5 mm (Ame de H100) sa longueur hors tout fait 560 mm. Elle est étanchée 
par un embout de cartouche silicone et un peu de goudron en cartouche. 
 

Voici la courbe réalisée en lieu ouvert, sans obstacle. 
 

 
 

Et maintenant, au travail ! 
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